
 

Prismenwender PW100 Sport 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

Technische Beschreibung PW 100 Sport 
 

Rahmen: Aluminiumhohlprofil, silber eloxiert 
 Antriebs- und Führungsrahmen, 145 mm breit  
 oberer und unterer Seitenrahmen 25 mm breit 
Prismen: Aluminiumprismen Solid oder Slip-in, 100 mm breit 
Antrieb: wartungsfreie Kunststoffnockenwelle, Motor 230 W 
Funktion: Bildstandzeit 4-5 sec., -wendezeit 2-3 sec.,  
 Bildwendung synchron 

 

 
S C H U L E R m e d i a  G m b H  
I n  d e n  L i n d e s c h e n   2 2   D - 8 9 1 2 9   L a n g e n a u  ( W ü r t t . )  
Fon  +49  (0 )7345 .9628-0   Fax  +49 (0 )7345 .9628-29  
m o b i l  + 4 9  ( 0 ) 1 6 0 . 9 7 3 5 1 0 2 2   G F :  R e i n h a r d t  S c h u l e r  
s c h u l e r m e d i a @ t - o n l i n e . d e   w w w . s c h u l e r m e d i a . c o m  
S t e u e r - N r .  8 8 0 0 4 / 2 6 4 4 0   U I D  D E 2 4 6 6 3 1 6 8 9  
S i t z  d .  G es e l l sc h a f t :  L a n g en a u   H R B  7 2 0 0 0 9  A G  U l m  Reinhardt Schuler 

 


